
ガスだから……
◎長期保管後 も始動がスムーズ
・燃料が劣化しないので安心

◎排気ガスが ク リー ン
・優排出ガスで環境にやさしい

◎取 り扱 い が ク リー ン
・カセットボンベやガスボンベを使用するから手が汚れない

●外部ガスボンベ使用で、長時間運転 !●カセツトボンベ燃料使用で、取り扱いやすさ抜群 !

形 式 MGC900GB MGC900GP

定 格 出 力
交 流 100V-850VA(50/60Hz)
直 流 12V-83A

電 圧 調 整 方 式 インバーター方式
エ ン ジ ン 形 式 空冷4サイクル OHVガ スエンジン
使 用 燃 料 ブタン (カセットボンベ) プロバン

使 用 温 度 範 囲 10℃～40℃ ■ -15℃ -40℃
定 格 連 続 運 転 時 間 約 1時間 (ボンベ2本 ) 約 10時間 (5kgボンベ )
騒 曰 イ直 60dB(A)(定 格運転時/7m)
乾 燥 重 量 2 1kg 20kg
全 長 × 全 幅 × 全 高 400× 330× 390mm
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無線機や電子機器の電源として 電気ボット、ライト、炊飯器等家庭用電源として

X家庭用プロバンガス燃料をそのままMGC900GPこ使用することができます。
※必ず付属の専用レギユレーターを使用して下さい。

■こ存 じで したか? こんなときに役立ちます■
●大規模震災時には 電力復 日に時間がかかります。
阪神淡路大震災 (兵庫県南部地震)では電力復 日に4日 間かかつています。(注 3)

東京都て直下地震が起きた場合 約 10%の家屋で停電。電力復 日に約 ]週間かかると考えられています。(注4)
●三菱ガス発電機はこういつた日寺でも手軽に電気が使え たいへん便利です。
(■3)隕 重県南部地層における消 |ちら勤颯要平 l.tフ 年 ]月 17日 発生」 (彙庫県西宮市 ,尚防局凸言市消防団ま
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